
Maximum Acoustics Mobi.150MHA — це активна 
портативна акустична система, яка є модифікацією 
акустичної системи Mobi.150A. Головною відмінністю 
Mobi.150MHA від Mobi.150A є наявність в комплекті       
1 ручного радіомікрофону та 1 наголовного радіо- 
мікрофону (замість 2 ручних як в Mobi.150А). Акустич-
на система обладнана новітнім підсилювачем D-класу 
з номінальною потужністю 150 Вт. Режим TWS (True 
Wireless Stereo) — для одночасного підключення 2-x 
акустичних систем. Акустична система призначена 
для використання у професійних цілях музикантами: 
для мікшування декількох звукових сигналів, підклю-
чення цифрових музичних інструментів (наприклад, 
синтезаторів) та аналогових (наприклад, гітар), мікро-
фонів та інших приладів (наприклад, DJ- програвачів). 
Використовується на репетиціях, виступах музикантів 
на відкритих майданчиках — без необхідності 
підключення до джерела живлення.
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Акустична система

Акумулятор

Низькочастотний динамік

Твітер

Потужність

Імпеданс

Частотний діапазон

Чутливість

Підключення

Рівень вхідного 
мікрофонного сигналу

Рівень вхідного лінійного 
сигналу

Мікрофон

Активна  з вбудованим 

підсилювачем D-класу

12 V/7 Ah

15”, 40 унцій, подвійна 

котушка 1,5" KSV

1”, титанова діафрагма

150 W

8 Ohm

46 Hz-20 kHz

98 dB (+/- 2 dB)

XLR/Jack (6.3 mm)/RCA

<5 mV

250 mV

2 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустична система - 1 шт.
Мікрофони в комплекті - 2 шт. (для моделі 
МОВІ.150А)
Мікрофон 1 ручний та 1 головний  (для моделі 
МОВІ.150МНА)
Пульт - 1 шт.
Кабель живлення - 1 шт.
Інструкція користувача української мовою - 1 шт.
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КОМПЛЕКТАЦІЯ

Активна автономна
акустична система
з акумулятором
MAXIMUM ACOUSTICS
MOBI.150A, MOBI.150MHA
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1.  Гніздо для карти 
пам'яті TF.

2.  Роз’єм USB.

3.  Дисплей.

4.  Режим роботи 
плеера/TWS.

5.  Попередня пісня.

6.  Наступна пісня/
збільшення гучності.

7.  Повтор.

8.  Пауза/Відтворення.

9.  Роз’єми для підключення мікрофонів.

10. Регулятор гучності мікрофонного 
сигналу.

11.  Роз’єм лінійного входу RCA 
L/R+XLR-fe-male.

12.  Регулятор гучності лінійного сигналу.

13.  Роз’єм лінійного виходу XLR-male.

14. Приорітет мікрофонного сигналу.

15. Регулятор рівня відлуння для мікро-
фонного сигналу.

16. Регулятори EQ мікрофонного сигналу.

17. Регулятор загальної гучності.

18. Регулятори EQ загального сигналу.

19. Регулятор гучності сигналу мікрофону “А”.

20. Регулятор гучності сигналу мікрофону “В”.

21. Увімкнення/вимкнення приймача для 
мікрофонів.

22. Індикатори.

23. Кнопка увімкнення/вимкнення пристрою.

24. Роз'єм для кабеля живлення.

25. AUX.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
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